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| Ứng dụng 

Bảo vệ: Asphalt, tường gạch, bê tông, tấm xi măng cốt sợi, kim loại và nhựa, mái che vv. 

Trám khe và chống thấm: khuôn cửa, vành đai cửa kính và nhựa, tường, gờ chắn, cửa sổ lấy sáng vv. 

Sửa chữa: mái tôn và xi măng cốt sợi, ngói lợp, rãnh thu nước, kim loại vv. 

 

Băng dán chống thấm dột mái che 
AS720 Bitumen Flashing Tape AS720 

| Mô tả 

Băng dán chống thấm dột mái tôn ALSEAL Bitumen Flashing Tape là 

băng dán gốc bitum màu đen gồm lớp keo bitum polymer cải tiến tự 

dính kết hợp với lớp màng HDPE và lớp nhôm ngoài cùng, là loại băng 

dán chống thấm kinh tế, thi công nguội, dùng chống thấm mái tôn với 

độ bền vượt thời gian. Băng dính có độ bám dính, chịu nhiệt, chống 

thủng và chống xé vượt trội, kháng các hóa chất như chloride, sulphate, 

alkali và acid resistance to chlorides, sulphates, alkalis and acids. 

| Đặc tính 
✓ Chống thấm dột 
✓ Dễ sử dụng 
✓ Độ bền vượt trời gian 

| Đóng gói 
Mã sản phẩm Kích thước Số lượng cuộn/thùng 

AS-72050 50mm x 1.5mm x 10m 36 cuộn/thùng 
AS-72075 75mm x 1.5mm x 10m 24 cuộn/thùng 
AS-720100 100mm x 1.5mm x 10m 18 cuộn/thùng 

 

Chống thấm dột cho mái che,  
cửa lấy sáng 

tường chắn vv 

Chống thấm, rò rỉ cho máng thu nước 
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