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Ưu điểm.

Tấm tường lắp ghép ngày càng

được tin dùng nhờ các ưu điểm

như thi công nhanh, dễ kiểm

soát chất lượng, tiết kiệm chi

phí.

Lời dẫn

Tấm tường Lắp ghép

*Tấm tường Lắp ghép gồm tấm ALC, acotec, EPS, cemboard vv

Quy trình Xử lý Khe nối Tấm tường bằng FX55



Lời dẫn

Nứt dọc khe nối tấm tường lắp ghép là hiện

tuợng phổ biến, khiến nhiều nhà thầu và

chủ đầu tư quan ngại. Khe nối tấm tường

lắp ghép bị nứt khi ứng suất doc khe nối lớn

hơn sức bền của nó. Ứng suất gây ra bởi các

ngoại lực như tĩnh tải, hoạt tải, gió hoặc

chấn động địa chất hoặc lún nền móng

hoặc bởi nội lực do co giãn nhiệt, thay đổi

độ ẩm, phản ứng hóa học vv.
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Trở ngại.

Tấm tường Lắp ghép
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Vật liệu Xử lý 

Khe nối

Để ngăn ngừa phát triển nứt dọc khe nối Tấm 

tường, vật liệu xử lý khe nối phải:

• Có khả năng đàn hồi

• Chịu rung chấn, chuyển vị

• Chống thấm

• Dễ dàng thi công

• Dễ dàng chà nhám để sơn phủ hoàn thiện
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ĐÀN HỒI.
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Giải pháp 

FX55

Cấu tạo Hệ Keo trám FX55 chống nứt



Tính năng Sản phẩm FX55

• Keo PU kết hợp Epoxy cải tiến

• Độ giãn dài tới hạn: >50% (ASTM D412)

• Độ bền kéo 2.5+-0.4N/mm2 (ASTM D412)

• Cường độ bám dính: 4-6 N/mm2 (ASTM D4541)

• Cường độ chịu nén/ độ cứng shore A: 95-99

Thông số

Kỹ thuật

• Bám dính tốt với nhiều bề mặt vật liệu như bê 

tông, vữa xây, gỗ và các loại vật liệu khác

• Chịu rung chấn, đàn hồi

• Chống thấm

• Dễ thi công

• Dễ dàng chà nhám và sơn phủ

Đặc tính
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04.

Chuẩn bị

Công dụng cụ 
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04.

Chuẩn bị

Vật tư 
Bả dẻo RF155Keo trám FX55Sơn lót RF143
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MÀI MÉP

Dùng máy mài, mài dọc theo khe nối >=5mm, 

rộng 10mm, mài vát mỗi bên ~20mm

QUÉT LÓT RF143
Quét lót RF143, mở rộng 50mm, để loại bụi mịn 

và tăng bám dính cho keo RF134. Chờ khô ~20 

phút

5 bước Xử lý Khe nối Tấm tường
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TRỘN KEO FX55

Trộn đều thành phần A và B theo tỷ lệ 2:1 cho 

đến khi keo đồng nhất.

TRÁM KEO FX55
Dùng bay và bàn bả, trám keo FX55 vào khe nối, 

miết phẳng mặt, chờ khô 24 giờ sau đó chà 

nhám bằng giấy nhám #100
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5 bước Xử lý Khe nối Tấm tường



BẢ DẺO

Sau khi chà nhám, bả dẻo RF155 làm 2 lớp. 

Lớp 2 sau lớp 1 từ 2-4 giờ. Chờ khô 6-8 giờ, chà 

chám và sơn phủ hoàn thiện.

5 bước Xử lý Nứt tường (tiếp)
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Keo trám Khe nối Tấm tường FX55 Ứng dụng

Khe nối Tấm ALC panel
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Khe nối Tấm EPS Khe nối Tấm CemboardKhe nối Tấm Acotec
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