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Sơn phun hiệu ứng cát đá tự nhiên
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Sơn phun Hiệu ứng Đá Tự nhiên

Thi công 

2. Thi công lớp Sand Stone bằng máy phun hoặc bay, 
    thời gian chờ khô giữa các lớp từ 1-2 giờ. 

1. Thi công 2 lớp Sand Stone Base Tone bằng lu. 
    Thời gian chờ khô giữa các lớp từ 1-2 giờ.

3. Chờ khô 24 giờ trước khi phủ 2 lớp bảo vệ Sand Stone 
    Seal Coat. thời gian chờ khô giữa các lớp từ 1-2 giờ. 
    Chờ khô 24 giờ trước khi sử dụng.

Keo acrylic polymer kết hợp với cát mịn tạo ra họa 
tiết và hiệu ứng cát và đá tự nhiên. Tinh bột màu 
vô cơ cao cấp cho vẻ đẹp bền lâu mà không bị phai 
màu, dùng trang trí tường và trần, đa dạng về màu 
sắc. Hệ sơn có khả năng che phủ các vết nứt, độ 
bền cao, dùng cho trong nhà và ngoài trời, bám 
dính tốt với nhiều bề mặt vật liệu khác nhau như 
bê tông, vữa trát, xi măng cốt sợi, thạch cao vv. Hệ 
sơn chứa hoạt chất kháng nấm mốc giúp ngăn 
ngừa phát triển nấm mốc, giúp kéo dài tuổi thọ lớp 
sơn ngoài trời.



Chứa hoạt chất kháng khuẩn TROY giúp ngăn ngừa sự phát triển của rêu mốc, 
cho vẻ đẹp vĩnh cửu.

Kháng thời tiết tốt, dùng trong nhà và ngoài trời

Sản xuất theo công nghệ sạch, hàm lượng chất hữu cơ dễ bay hơi thấp, 
không mùi, không chứa chì, thủy ngân và các chất gây ung thư, 
an toàn với người dùng và môi trường. 

Độ đàn hồi cao giúp ngăn ngừa nứt và bong tróc khi có chuyển vị kết cấu.

Cường độ bám dính cao, cho phép sơn phủ lên nhiều bề mặt vật liệu liệu khác
nhau như bê tông, xi măng cốt sợi, thạch cao, gỗ, kim loại, gạch, foam, vv 
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ĐẶC TÍNH

No Lead or Mercury

TOXIC FREE

HIGH
ADHESION

Prevent fungi 
and algae

HIGH FLEXIBILITY

WEATHER
RESISTANCE
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Sản phẩmCác bước 
thi công

1. Lớp lót 1-2RF-144 RHINOZ 
Base Tone

Chổi, lu 1-2 giờ 30-40m2/gal, 
dày 100 micron

2. Lớp sơn
đá tự nhiên

RF-126 RHINOZ 
Sand Stone

2Máy phun 1-2 giờ
1,5-2.5 kg/m2

2 lớp 
dày 1-3mm

3. Lớp phủ
    bảo vệ

RF-184 RHINOZ 
Seal Coat 2

Lu, chổi, 
máy phun 1-2 giờ 10-15m2/L/lớp

Dụng cụ Số lớp Thời gian 
chờ khô Định mức

*Màu thực tế có thể sai khác so với ảnh, bản in do độ phân giải màn hình và quá trình in.

Texture Pattern
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Lớp phủ mùi nhẹ, không màu 
gốc nước giúp bảo vệ bề mặt 
sơn khỏi nước và duy trì thẩm 
mỹ và công năng, dùng cả trong 
nhà và ngoài trời.
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Keo acrylic polymer kết hợp 
với cát mịn tạo ra họa tiết và 
hiệu ứng cát và đá tự nhiên 
cho vẻ đẹp vĩnh cửu. Chứa 
hoạt chất kháng rêu mốc.  

Sơn lót gốc acrylic tăng độ 
bền bám dính, chống bong 
tróc

48/58 Moo 1, Ekachai Road, Kokkrabue Subdistrict, 
Mueang District, Samut Sakhon Province 74000
TEL: 034-494-774   www.bluelabelgroup.com

Blue Label Company Limited

RHINOZ bluelabel.innovation


